PRIECNE REZY CHODNIKOM
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Na pozdiZnej kéte 0,225 - miesto vjazdu
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Na pozdiznej kéte 0,325 - miesto vjazdu
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Na pozdiznej kéte 0,575 - miesto vjazdu

Oplotenie objektov

KONSTRUKCNE VRSTVY - CHODNIK .. s 506 n2 Vetva B - 606 m2

Na pozdiznej kéte 0,625

Oplotenie objektov

Zamkova dlazba CITYTOP

60 mm
L6zko zo Strkodrvy, fr. 4-8mm 40 mm
Zhutnena strkodrvina, fr. 16-32 150 mm
Zhutnend strkodrvina, fr. 32-63 200 mm
Geotextilia
Konstrukéna plan zhutnena/zhutneny nasyp

450 mm

Na pozdiznej kéte 0,775

Na pozdiZnej kéte 0,675

bréna

Na pozdiZnej kéte 0,825

Na pozdiZnej kéte 0,725 - miesto vjazdu

KONSTRUKCNE VRSTVY - VJAZDY ... 4 o 2 Vetva B 671 m2

- Zamkova dlazba CITYTOP 60 mm
- L6Zko zo Strkodrvy, fr. 4-8mm L0 mm
- Cementom stmelend zmes CBGM (5/6 22 150 mm
- Zhutnend strkodrvina, fr. 32-63 200 mm
- Geotextilia

- Konstrukéna plan zhutnena/zhutneny nasyp, min. 60 MPa

Spolu 450 mm

POZNAMKY

-podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonat' v zmysle platnych resp. zavaznych noriem STN tak, aby dielo splnalo
funkcné predpoklady pre projektovany acel vyuzitia

-vsetky stavebné dpravy previest' az po odsihlaseni zodpovednym projektantom, resp. projektantom jednotlivych Casti
PD

- projektova dokumentacia je sGCast'ou architektonického diela a podlieha autorskému zakonu o autorskom prave.
Prezentované vykresy a vsetky textové Casti projektu definujd dielo ako celok, alebo jeho cast'. Z toho titulu je
duSevnym vlastnictvom autora a preto pouzivat, rozmnozovat' a publikovat' ho mozno len s pisomnym sdhlasom autora
tejto dokumentacie

-polohu vsetkych inZinierskych sieti je nutné povazovat' za orientacnl. Pred realizaciou je potrebné ich presné vytycenie

-pri betonazi zabezpetit' kontrolu kvality betonu
-projektova dokumentacia v rozsahu pre Stavebné povolenie nenahradza realizatnd dokumentaciu

0,000 = urci sa pri realizacii
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Vystavba/rekonstrukcia pozemnych :
L ) Format 1 AL
komunikacil v obci Radzovce Mierka 150
Obsah vykresu SO 02 - Chodnik - prie¢ne rezy na staniceni Vykres
po 25m, resp. 50m 10




